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*3645S (S _SCSPR) Sciezka sprawnosciowa

* Dane techniczne:

Wymiary 4,05x4,25m

Strefa bezpieczenstwa 7,05x7,25m
Wysokos¢ catkowita 1,4m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,55 m
Wiek 1+
Zgodnos¢ z PN-EN 1176 TAK

Podest 6x04m
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7050 Sktad zestawu:
—- L Modut: llos¢:
640.SR.P.007.0 ML 1
4050 - 640.SR.P.015.0 MLBL

640.SR.P.016.0 MLP

640.SR.P.021.0 R
640.SR.P.022.0 G

640.SR.P.024.0 SSPR
640.SR.WR.007.00400 W3R_400

olw|[n|alala

4250
7250

Stal ocynkowana i malowana proszkowo

Konstrukcja | Stal nierdzewna

Drewno klejone frezowane wzdtuznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane \/
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Poliweglan (PC)

Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo v
metalowe Stal nierdzewna

Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

Elementy
dekoracyjne

S”Zg Calo$¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Catosé Wykonana ze stali nierdzewnej nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu \/ Materiat Opis [mm] Min. grubos¢ |Max. wysokos¢
taczniki lin | Aluminiowe i poliamidowe wielko$¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid . . Dart } ) <1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa
Podesty -
Deska ryflowana z drewna litego 200 <2000
- - Kora 20 - 80
Kotwieni Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
Qe Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Wiéry 5-130 200 <2000
tancuch Stal nierdzewna 300 =3000
ancuc Stal ocynkowana Piasek 025-8 200 <2000
Zawiesia Stal nierdzewna - tozyskowane ' 300 <3000
Ptaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Fwir 025-8 200 <2000
Siedziska Kubetkowe o konstrukgji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane ' 300 =3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Nalezy dba¢ o poziom materiatéw sypkich stanowigcych nawierzchnie materiatéw
amortyzujgcych upadek poprzez uzupetnienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.

Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztatt poszczegdlnych
modutéw urzgdzenia moze réznic¢ sig od reprezentowane;j



